
旌德县城乡供水一体化工程-水厂设备采购安装项目答疑公告

各投标人：

现就旌德县城乡供水一体化工程-水厂设备采购安装项目（项目编号：

HXJY1110001036900001）招标文件作出如下回复：

提问 1、招标图纸《白地镇供水改扩建工程-主要工程量表》中的遮阳棚是否在本

次招标范围内。遮阳棚材质有何要求。

回复 1：包含，材质为不锈钢骨架，彩钢瓦或树脂瓦顶棚（具体由项目业主定另定）。

提问 2、白地镇供水改扩建工程中的现在组合池斜管更换，请问更换的新斜管是什

么材质的。

回复 2：乙丙共聚。

提问 3、厂区管路的土方开挖回填是否在本次招标范围内。

回复 3：厂区围墙（建筑红线）内的源水管、静水管和设备制水后的排污管等三类

管路的土方开挖、回填包含在本次招标范围内。

提问 4、招标文件要求管道外防腐为环氧煤沥青四油三布，招标图纸技术说明要求

浸水管道外防腐为两底两面，埋地管道外防腐为两布四油，外露管道为一底一布两

油。请问管道外防腐以哪个为准。

招标文件要求

招标图纸技术说明要求

回复 4：以设计图纸为准

提问 5、白地镇供水改扩建工程中的现状清水池改造中要求对部分通气帽及两根出

水管上 DN400 阀门损坏进行更换。请问通气帽规格和数量各是多少，DN400 阀门是

手动闸阀还是电动闸阀。



回复 5：投标单位实地调研。

提问 6、加药间的钢架平台是否属于本次招标范围内。

回复 6：属于本次招标范围内

提问 7、干式变压器配电系统及柴油发电机系统是否在本次招标范围内。

回复 7：不在本次招标范围内

提问 8、开关、照明灯具及其配套控制箱等是否在本次招标范围内。

回复 8：不在本次招标范围内

提问 9、综合楼的电气系统是否在本次招标范围内。

回复 9：不在本次招标范围内

提问 10、蔡家桥镇供水新建工程及云乐镇供水新建工程两个工程均无电气图纸，

招标清单均为 1套，无法进行工程量计算。是否能提供这两个工程的电气图纸。

回复 10：可以

提问 11、招标清单的超声波液位计为一体式，招标图纸中的超声波液位计为分体

式。请问超声波液位计具体为哪种形式的。

回复 11：以图纸为准

提问 12、招标文件及图纸中均未发现有关上位机的描述，本项目是否不含上位机

及其系统。

回复 12：各厂区不涉及上位机，只到 PLC 站。

提问 13、招标文件及图纸中均未发现有关容错服务器的描述，本项目是否不含容

错服务器。

回复 13：不含

提问 14、招标文件及图纸中均未发现风机、水泵等设备的控制柜、配电柜，这些

控制柜、配电柜是否在本次招标范围内。

回复 14：包含。招标文件中有说明。

提问 15、高低压配电系统是否不在本次招标范围内。

回复 15：招标文件中有说明。

提问 16、厂区内的动力电缆是否不在本次招标范围内。

回复 16：招标文件中有说明。

提问 17、招标文件 P9，第二章投标人须知 3.3.1 投标有效期：自投标人递交投标

文件截止之日起计算 60 日，而在 P22，3.3 投标有效期 3.3.1 除投标人须知前附

表另有规定外，投标有效期为 90 日。两处描述不一致，请明确？



回复 17：投标有效期以投标人须知前附表 60 日为准。

提问 18、招标文件 P11，第二章投标人须知 7.7.1 履约保证金、质量保证金：

履约保证金的金额：中标价的 2%，而在 P27，7.7 履约保证金 7.7.1 在签订合

同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向

招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标

合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵

头人的名义提交。两处描述不一致，请明确？

回复 18：履约保证金以投标人须知前附表中标价的 2%为准。

提问 19、招标文件 P46-47，第四章合同条款及格式，第一节通用合同条款，8.质

量保证期：8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设

备整体质量保证期为验收之日起 24 个月。而在 P73，第五章设备、材料清单（6）

特别说明注：上述“（1）-（5）”供货范围清单为招标人初拟的主要供货设备，

包括不限于表中所列所有货物的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、

考核验收、培训、交付后约定质保期内免费维修保养服务、水厂正常运营且出

水水质达到最新国家标准等所发生的一切费用。主要设备尺寸可根据厂家要求

进行二次深化设计，但不得低于招标文件要求。集成式模块化净水池设备质保

期 5 年，其他设备 2 年，对于表中未细化列全或与投标人方案有的出入的设备

清单，投标人须自行增加设备达到水厂正常运行，投标人应充分勘察现场，相

关费用均应考虑在投标报价中，中标后不得以对现场情况不明或清单设备不全

为理由提出任何增加项目费用的索赔。两处描述不一致，请明确？

回复 19：质量保证期以第五章设备、材料清单要求为准。

提问 20、 关于集成式模块化净水池絮凝网格的描述存在差异，具体如下：

(1)招标文件第五章设备、材料清单中表述为，“网格，规格：不锈钢板加 工配套，

厚度 3mm”;

(2)招标文件第 135 页结构性能中表述为，“网格采用不锈钢方管相互垂直 叠焊而

成”;

(3)设计图纸叠合池设计总说明(图纸编号：给水-01)及一体化净水器大 样图(图纸

编号：给水-07)中显示，“絮凝采用斗状网格反应装置”。

上述文件从材料规格、加工工艺及结构形式三个维度进行表述，存在技术参 数与

构造形式不一致，请贵方确认如下事宜：

(1)本项目集成式模块化净水池絮凝网格的具体构造形式(不锈钢方管叠 焊/斗状

网格反应装置)及是否允许中标方在满足水处理工艺要求的前提下进行优化设计；



回复 20：允许，在满足处理工艺要求的前提下，材质不低于相关设计材料要求等

级。

(2)若需按既定技术标准实施，请提供统一的构造图纸或技术规范，明确 材料类型

(不锈钢钢板/不锈钢方管)、规格、焊接工艺及装配要求等关键参数。

1.2 网格 不锈钢板加工配套，厚

度 3mm

不锈

钢

套 1

图 1招标文件设备、材料清单截图(以白地镇供水改扩建工程清单为例)

4.7.3.1 斗状网格

1、制作材料

(1)网格采用不锈钢材质。

(2)所有材料完全符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

(2001)的要求。

2、结构性能

网格须小于竖井尺寸，以方便安装和拿出。网格各边小于竖井10mm左右。网格

孔眼尺寸根据竖井流速和当前段所要求的过孔流速计算而定。

网格采用不锈钢方管相互垂直叠焊而成。

网格表面应干净、平滑，无硬物划痕，且焊缝应平整美观。

图2招标文件第135页截图

4)、絮凝沉淀参 数

絮凝采用斗状网格反应装置过水断面为棱台形。主体及配件材质均为 S30408 不锈钢。絮凝反应时间不小于

20.5min; 竖井共18格，分前、中、后三段，前段过网流速0.30m/s; 中段过网流速0.24m/s; 前段过孔流速0.27m/s;

中段过孔流速0.18m/s; 后段过孔流速0.12m/s.

不锈钢网格A大 样 不锈钢网格 B大样

安装于前段 共 48 块 安装于前段 共 24 块

图3设计图纸叠合池设计总说明及一体化净水器网格大样图截图

(以白地镇供水改扩建工程清单为例)
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回复 20：此项技术规范与图纸不符的，请参照设计图纸。

提问 21：关于集成式模块化净水池不锈钢滤板的描述存在差异，具体如下：

(1)招标文件第五章设备、材料清单表述为，“滤板，规格：不锈钢板加工配

套，厚 度 8mm”

(2)招标文件第134页一体化净水设备技术描述中表述为，“箱体材质：不锈

钢304,底板和外壁板厚度≥8mm, 长隔板厚度≥8mm, 短隔板厚度

≥6mm,滤板厚度>8mm”;

(3)设计图纸一体化净水器大样图(图纸编号：给水-07)中显示，滤板形

式为平板式不锈钢滤板。

上述文件在不锈钢滤板形式、规格方面存在不一致，根据项目经验及规

范要求，厚度8mm已完全能够满足滤板工艺及强度要求，请贵方确认本项

目集成式模块化净水池不锈钢滤板的具体构造形式(平板式不锈钢滤板/

瓦楞式不锈钢滤板)及材料规格，是否允许中标方在满足水处理工艺要

求的前提下进行优化设计?

1.1
集成式模块化净
水主体

日供水2000m3;
5300*7800*4600mm,304不锈
钢，壁板，底板，滤板大于
等于8mm;实际尺寸以厂家二
次深化设计为准

不锈
钢

座 1

1.7 滤板 不锈钢板加工配套，厚度8mm
不锈
钢

套 1

图4招标文件设备、材料清单截图(以白地镇供水改扩建工程清单为例)

4.7.2技术描述：

箱体材质：不锈钢304,底板和外壁板厚度≥8mm,长隔板厚度≥8mm,短隔板厚度≥6mm，滤板厚度＞
8mm。

图5招标文件第134页截图

图6设计图纸一体化净水器滤板大样图截图(以白地镇供水改扩建工程清单为例)

回复 21：按设计图纸。

提问 22、关于罗茨鼓风机，招标文件第 118 页罗茨鼓风机附件部分，驱动装

置中“皮 带驱动需配备安全防护罩”,根据我司工程经验，罗茨鼓风机配备

隔音罩后 皮带驱动无需再配备安全防护罩，请贵方确认本项目罗茨鼓风机

在已配备隔 音罩的情况下，皮带驱动是否仍需要配备安全防护罩。

(7) 隔音罩

隔音罩外壳采用钢板或合金钢制造，内衬防火泡棉及吸音材料，进排风

题

能

第



道均衬消音材料；隔音罩应配备同轴机械式散热排气扇；反冲洗用鼓风机的

噪音值应不高于 85 dB (A)(Im 处测量值)。鼓风机罩必须采用两边开门方式，

打开后使机组完全处于开放环境，方便安装调试，维护维修。

(8)驱动装置

直接驱动或皮带驱动均可，对于皮带驱动设计，应在结构上充分考虑，

提高皮带驱动的可靠性；皮带驱动设计的风机应配备皮带自动张紧装置，不

须经常调整皮带张紧度； 皮带驱动需配备安全防护罩。

图7招标文件第118页截图

回复 22：需满足安全规范要求即可。

提问 23、除招标文件第六章技术标准和供货要求“设备供货、安装、调试技

术规范” 中明确要求投标时提交的资料外，其他相关技术资料如不能在投标

时完整提供，是否可以中标后再补充缺失资料?是否属于废标项?

回复23：招标文件明确要求的材料必须提供，是否属于废标项目则根据评标

办法中的条款执行。

提问 24、 本项目招标项目编号：HXJY1110001036900001,招标项目标段编号：

HXJY 1110001036900001001,请贵方确认投标文件中项目编号应该写招标项

目编号(HXJY1110001036900001)还是招标项目标段编号 (HXJY111000103690

0001001)?

回复 24：均可。

提问 25、加药设备一般由集成式模块化净水池厂家配套提供，可否将本项目

集成式模块化净水池厂家推荐品牌补充作为加药设备的推荐品牌?

回复 25：不可。

提问 26、投标文件格式目录八、技术参数标准和供货要求响应表，系统导出

来的格式没有此项内容，请问投标时是否需要提供？

回复 26：无需提供，评标委员会对此项内容不作评审。

招标文件相关条款与本答疑内容不一致的以本答疑公告为准，本项目投标

截止时间、开标时间均延期至 2025 年 6 月 26 日 9 时 30 分。

招标代理机构：安徽华嘉工程项目管理有限公司

2025年6月13日


	4.7.2技术描述：

